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Fiche projet

1. Rue de la Pépiniere

Maitre d'ouvrage Fondation Roi Baudouin

Architecte Trio

Expertise externe

Adresse du chantier |Rue de la pépiniére 34, Bruxelles

a) Présentation du projet :

L'accompagnement de ce projet a commencé durant la phase de définition du projet
d'exécution. A sa demande, les partenaires ont accompagné l'entreprise ELICO dans sa
recherche de filiere de réutilisation en vue de répondre au cahier des charges rédigé par Trio
Architecture.

Conformément aux volontés du Maitre d'ouvrage, le bureau d'architecture a intégré au cahier
des charges des démolitions préalables au chantier des objectifs de tri, de recyclage et de
réutilisation.
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L'entrepreneur en charge des démolitions devait répondre a une obligation de tri et de
recyclage présentée a l'aide du tableau suivant :

DECHETS CHANTIER FILIERES DE
DANGEREUX RECUPERATION POSSIBLES
Bois traité (peint, vemi, Menuiseres intérieures (plinthes, Reprise par collecteur agréé.
ete.) portes, lambris, decors, ...} Recyclage par concassage.
Combustible.
R éemploi
Suies (et blocs ou Gaines de cheminées Reprise par collecteur agréé
brigues imprégnes
DECHETS CHANTIER FILIERES DE
SPECIFIQUES RECUPERATION POSSIBLES
1. Déchets inertes
Béton et mortier Mortier, chapes + carrelages Recyclage par concassage pour
reutilisation comme granulats

Céramigue Appareils sanitaires, ... Recyclage par concassage ou
reéemploi

Pierres naturelles Dallages, appuis de fenétre ... Recyclage par concassage ou
réemploi

Plitre et dérivés Plagues de platre cartonnées enfaux- | Plagues: recyclage du plitre et

plafonds et contre-cloisons incinération du carton

Mélange platre et enduit | Enduit murs, enduit plafonds Reprise par collecteur agréé

Temre-cuite Briques, blocs de terre cuite Réutilisation, recyclage ou reprise par
collecteur agréeé

2. Autres : Dechets non dangereux, non inertes et sans obligation de reprise
Déchets construction - EJ Menuiseres intérieures (portes avec Démontage des matériaux

démolition mélangés (s quincaillerie, ...} réutilisables, reprise du reste par
déchets dangereux) collecteur agrée

Meétaux ferreux (acier, Quincailleries, tubages élec... R éutilisation dans les fonderies pour
fonte, etc.) la fabrication du métal

Plastiques Certaines goulottes électriques ...

Source Guide Bruxelles-Environnement

Le bureau d'architecte présentait également dans son cahier des charges, une liste de
matériaux a fort potentiel de réemploi. Le prix remis par I'entreprise devait tenir compte de la
revente éventuelle de certains matériaux. Ce gain pour l'entrepreneur devant étre déduit de
I'offre remise.

« Les matériaux a fort potentiel de réemploi sont regroupés dans ce poste 02.31. Tous les
éléments démontés compris dans ce poste deviennent propriété de I'entreprise.

Le prix remis par l'entreprise correspondra au montant des travaux de démontage (y compris
protections, transports, ragréages de base, évacuations ... toutes sujétions comprises) auquel
I'entreprise déduira la valeur du bien concerné. »

Pour plus de détails, vous pouvez consulter I'entiéreté du cahier des charges.
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Suite aux premiers contacts pris avec des entrepreneurs, le bureau d'architecte et le maitre
d'ouvrage ont décidé de scinder le marché de démolition préalable en deux entreprises : la
réutilisation d'une part et la démolition d’autre part. La phase de réutilisation a été confiée a
Gouthier sprl et la phase de démolition a été attribuée a La Régie De Quartier. La Régie de
Quartier a supplanté Elico grace a sa finalité sociale.

Les partenaires du projet ont été mis au courant de cette attribution sur le tard, le chantier de
réutilisation étant terminé.

Au niveau réutilisation, Gouthier a récupéré les portes, les cheminées et le bassin.

Concernant le recyclage, l'architecte n'a malheureusement pas pu effectuer un suivi rigoureux.
Un tri en quatre fractions (inertes, bois, métal et mélange) aurait été réalisé par la Régie De
Quartier.
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b) Analyse du projet :

A la demande du maitre d'ouvrage, le bureau d'architecte a mis en place une démarche
intéressante permettant d'atteindre des objectifs de réutilisation et de recyclage tout en
diminuant le co(t de gestion du projet.

Néanmoins, cette procédure nécessite que l'auteur de projet consacre plus de temps et
d'énergie pour la gestion du projet, sans que la démarche n'ait une réelle plus-value du point
de vue architectural. Dans ce cas précis, on peut se demander si cette mission de négociant de
matériaux de deuxiéme main ne dépasse pas les missions de l'architecte. Ce dernier nous a
par exemple notifié qu'il ne désirait pas réitérer cette expérience.
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